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取扱説明書 


形名 


鷄 

麵 



‘.输心. 



:卵溢; 
.气'.爛辞 


KA-N70X 

KA-N50X 


保証書付 

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、 
お買い上げ曰、販売店名などの記入をお確かめください。 

•このたびは東芝加湿器をお買い上げいたださまして、 
まことにありびとうございました。 

•この商品を安全に正しく使用していただくために、 
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり 
十分に理解してください。 

•お読みになった後は、お使いになるかたびいつでち 
見られるところに必ず保管してください。 


日本国内専用 

Use only in Japan 
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ミ日つておいていただをたいこと 


蒸気や霧は見えません 

気化フィルターに風を当てて湿った空気を送り出す加 
湿ち式のため、スチームファン式や超音波式のよラに 
蒸気や霧は見えません。 

吹き出ず風が温かくないことがありまず 

温風気化式で運転している場合でわ、水び気化すると 
きには熱び奪われるので、吹き出す風び温かくないこ 
とびあります。 

湿度や温度によって加湿量が変わりまず 

雨の曰など湿度び高いときや、温度び低いときは、 
水び気化しにくいため加湿量び少なくなります。 
(タンクの水の減り方び遅くなります） 

また、湿度び低いとさは加湿量び多くなります。 
(タンクの水の減り方びはやくなり、連続加湿時間び短 
くなります） 

されいな空気と水で加湿しまず 

•エアフイルター(巧;花粉※1 . ダニ※2 . 抗菌※3 . 
ウイルス抑制 ‘ X ’ 4フィルター） 


-加湿空気 


ノ V イブリツド式（温風気化/気化式） 

この製品は、水を含ませた気化フィルターに風を当てて加湿 
する「気化式」と温風を当 
てる「温風気化式」の八イ 
ブ U ツド式です。 

加湿し始めは「温風気化式」 

で素早<加湿し、設定湿度 
に達すると、自動的にヒー 
夕一を使わない「気化式」一き内の空気 
に切り換えて加湿します。 



部屋の湿度と加湿量 

室温 2 日む、 湿度 3 日％、 
「連続」運転時タンク満水 
で KA-N7 日 X で約 5 時間 
25 分、 KA-N50X で約 7 
時間 4 日分運転できます。 



•気化フィルター 

(抗菌*防カビ□一タリー気化フィルター) 


フィルターに集められた花粉やダニの死びい、菌、 
ウイルスのはたらさを抑制する加工を施しています。 

•タンク（抗菌タンク） • 

タンク丰ャップ（巧;菌タンク丰ャップ） 

巧菌 X ‘7 加工を施し、タンク•タンクキャップの菌の 
繁殖を抑制します。 


抗菌 ‘ X •日、防カビ X ‘6 加工を施し、気化フィルターに付 
いた菌の繁殖を抑え、□一タリー方式にすることによっ 
て、約] 0年（約] 20力月）使用することびできます。 
(1 曰8時間運転の場合） 

•抗菌ガラス ※ S 

トレイ内の菌の繁殖を抑制します。 


ピコイオン運転について 

ピコイオンユニットの電極ピンに高電圧をかけることによって、電極ピンの先端に集まった水を微細化させ、空気中 
に放出します。脱臭 ’ XS をすると同時に、アレル物質（花粉 ‘ X’lD •ダニ ’ X ’ ll ) を抑制します。 



《1 

※吕 

《3 

《4 

※已 

※巨 

試験機関 

信州大学繊維学部 

信州大学繊維学部 

㈱曰本統績検査協会 

大阪府立公衆衛生研究所 

㈱日本統績検査協会 

㈱日本妨績検査協会 

試験方法 

ELISA、SDS PAGE によ 
る、植物な粉アレル物質夕 
ンパクの吸着及び変性試験 

ELISA、SDS PAGE によ 
る、動物性アレル物質タン 
パクの吸着及び変性試験 

JISL 1902に準拠 

ウイルス感染価 （TCID50) 測定 
による、不活化効力試験 

JISL 1902に準拠 

JISZ2911 に準拠 

掀撇•ダニ - f 遍•ウイルス抑制 • 
防カビのちま 

エアフィルターに金属フタ□シアニンを担持 

エアフィルターにウイルス巧制 
剤添着 

気化フィルターに抗菌加工 

気化フィルターに 
防カビ剤を含浸 

抓齡•ダニ - f 過•ウイルス抑制* 
防カビを行っている対象部分の名称 

エアフィルター 

気化フィルター 

気化フィルター 

試験結果（試験番号） 

植物な粉アレル物質タンパ 
クを吸着•変性 

動物性アレル物質タンパ 
クを吸着•変性 

99.9 %の抗菌効果を確認 
(02662 已 -1,02662 已 -2) 

99.9%のウイルス抑制効果を 
確認 

(大公研第313, 360, 397哥 

99.9 %の抗菌効果を確認 
(1021 1945-1,1021 1945-2) 

防カビ効果を確認 
(1021 194已 -3) 



※フ 

《8 

《9 

※… 

《11 

試験機関 

㈱ 新潟県環境衛生研究所 

財)新漏県環境衛生研究所 

㈱ NSS 

信州大学繊維学部 

信州大学繊維学部 

試験方法 

JISZ 2801 に準拠 

浸養法により混釈平板を 
養法で菌数を計測 

6畳の試験室内でピコイオンユ 
ニットを搭載した加湿器を運転 
させ、アンモニア臭を付着させ 
た布地の臭気低減効果を検証 

]1 L 試験ボックス内でピコイ 
オンユニットを作動させ、不 
織布に染み込ませたスギの巧 
粉の作用を電気泳動法で測定 

] m 3 試験ボックス内でピ]イ 
オンユニットを作動させ、不 
織布に染み込ませたダニの死 
びいの作用を ELISA 法で測定 

脱臭*抗花粉•ダニ.お国の方法 

タンク.タンクキャップに 
抗菌加工 

水溶性ガラスに銀を含有 

水を微細化させ、空気中に放出 

脱臭•抗花粉•ダニ•抗菌を行つ 
ている対象部分の名称 

タンク.タンクキャップ 

抗菌ガラス 

ピコイオンユニット 

試験結果（試験番号） 

99.9 %の巧菌効果を確認 
煤200903679-001- 
MBA 哥 

99.9 %の巧菌効果を確認 
煤200903677-001- 
MBA 哥 

巧付着臭初期已 ppm び、120 
分後に KA - N 70 X は Ippm 、 
KA-N 已 OX は 2 ppm に低減 
に01101281-001 - EZA ) 

巧制効果を確認 

巧制効果を確認 
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安全上のごま意 


必ずお守り<ださい 


お使いになる人や他の人への危害-財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 

表 示の説明（取り扱いを誤った場含に生じるち害 • 損害の程度を示します) _ 

A 巧なパー「死 t 、 または重傷を負う可能性び T ^ a 「軽傷や物的損害び発生する可能性 

5 C 3 ある内容」を示します。 /!\ /± / ■ Bl びある内容」を示します。 


図記号の説明 


A A 図記号の中の絵や近くの文で、してはいけない 

図記号の中の絵や近くの文で、しなければなら 

こと（禁止）を示します。 

ないこと（指示）を示します。 


A 警告 


〇 

指 71 \ 


♦異常.故障時にはすぐに使用を中止 
する 

(火災-感電-けがの原因） 

すぐに電源プラグを抜さ、お買い上げ 
の販売店、または東芝生活家電ご相談 
センターに点検-修理をご依頼ください。 

《異常.故障例》 

•水漏れする 

参本体び異常に熱かったり、こげくさ 
かった0する 
参異常な音や振動びする 
•電源コードを動かすと、通電したり 
しなかったりする 


® •転倒した場含は、すぐに電源プラグ 
を巧く 

づ-パた （火災-感電-けびの原因） 

フミミを 本体び乾いてから使用してください。 

祗^ •お手入れをするときや、持ち運ぶ 
ときは、電源プラグをコンセント 
か5巧< 

(感電-けびの原因） 



分解禁止 


•分解•修理•改造をしない 

(乂災-感電-けびの原因） 

内部に電圧の高い部分びあります。 
修理はお買い上げの販売店、または東 
芝生活家電ご相談センターにご相談< 
ださい。 


めれ手 
禁止 


•めれた手で電源プラグを抜き差し 
しない 

(感電-けびの原因） 


Q •子供だけで使わせたり、幼児の手の 
届く場所では使わない 

, (感電-けび-やけどの原因） 

ホ 止 特に乳幼児にはご注意<ださい。 

• 不安定な場所に置かない 

(転倒したとさや、傾斜した状態で運転 
した場合、水びこぼれる原因） 


Q m 電源プラグ • 電源コードが傷んだり、 
熱くなったとをや、コンセントの 
,, . 差し込みがゆるい場台は使わない 

示^ (乂災-感電-けび•ショートの原因） 

電源プラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださい。 

•電源プラグ-電源コードを傷付け 
ない 

(乂災-感電-ショートの原因） 

•加工しない 
•熱器具に近づけない 
•引っ張ったり、重いわのを載せたり、 
はさんだりしない 

•無理に®げたり、ねじったり、束ね 
て通電したりしない 

•コンセントや配線器具の定格を超 
えて使ったり、交流100外で 
使ったりしない 

(乂災-感電の原因） 



•電源プラグの刃や刃 
の取付面にホコリが 



た巧で拭を取る 



(絶縁不良による乂災の原因) 
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安全上のご注意 (つづさ) 


A 警告 



A ま意 



指示 


•電源プラグを巧 
くときは、電源 
プラグを持って 
引き抜く 



(電源コードを引っ張ると破損し、乂災 • 
感電の原因） 


プラグを 
抜< 


•使わないときは、電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 

(絶縁劣化による乂災-感電の原因） 


Q •加湿された風が家具や壁などに 
直接当たるところに置かない 

^ U (シミび付いた0、変形する原因） 

S ^ •暖房機•テレビなどの電化製品の 
上に置かない 

(転倒したとさなどに感電•ショートの 
原因） 


〇 •持ち運ぶときは運転を止め、タンク- 
トレイの水を捨ててか5、八ンドル 
_ を持って運ぶ 

fs (水びこぼれて床をめらす原因） 

傾けたり、ゆすったりしないでください。 

•タンクの水は毎日新しい水道水と入 
れ換え、本体内部は定期的にお手入 
れする 

(お手入れをしないで使い続けると、カビ 
や雑菌び繁殖し、悪臭の原因） 

体質によっては、健康に影響びあること 
びあります。異常を感じた場合は、医師 
に相談してください。 


Q ♦本体.タンクを落としたり、強い衝 
撃を加えたりしない 

(本体-タンクび破損し、水漏れ-感電- 
示止 ショート•発火の原因） 

争本体内部に直接水を入れない 

(感電-ショートの原因） 

•吹出□-吸気□をふさがない 

(変形-故障の原因） 

•吸気グリル-エアフィルター•ピコ 
イオンユニットなどをはずしたまま 
使わない 

(感電-やけど-故障の原因） 


4 


















お願い 


f 凍結のおそれがあるとさは、タンクと 
トレイの水を捨てる 

凍結すると故障の原因になります。 

電磁調理器やスピーカーの近 < など、 

磁気が出る機器の近くに置かない 

正常に動作しないことびあります。 

水道水（飲用）仪外は使わない 

40 °CiU 上のお湯や化学薬品-芳香剤-ア□マオイル- 
よごれた水- アルカリイオン水-井戸水-浄水器の水- 
S ネラルウオーターなどを入れると、カビや雑菌び繁殖 
したり、変形や故障の原因になります。 

使わないときはタンクとトレイの水を捨てる 

水を入れたまま放置すると、カビや雑菌び繁殖しやすく 
なります。 

ノ V ンドル-タンクとってを持って本体•夕 
ンクを振りまわさない 

破損、水漏れなどの原因になります。 

直射日光の当たる場所や暖房機の近< に 
置かない 

. タンク内の空気び膨張し、水びあ而れることびあります。 
•プラスチック部分び変形、変質することびあります。 

定期的にお手入れずる 

お手入れをしないで使い続けると、本体内部に水あかな 
どび付いて取れにくくなります。 

-カビや雑菌び繁殖することびあります。 

湿度の高い場所 （85%1 U 上）では使わない 

•加湿のしすざは、室内の結露やカビの原因になります。 

-故障の原因になります。 

ノ V ンドルで指をはさまない 

八ンドルを下げるときは、本体との間に指をはさまない 
ように注意してください。 

温度-湿度を正しく検知ずるために、 

1 U 下の場所で使用しない 

-直射日光やエアコン-暖房機の温風び当たる場所 
-窓際など外気の影響を受けやすい場所 
-室内の温度び 5 で〜 3 日ででない場所 

V _ 

室内の湿度ムラをなくず 

床付近と天井付近では温度-湿度び異なります。 
サーキュレーター•エアコンなどを使って、室内の空気 
を循環させてください。 



•運転停止状態の消費電力は約日.日 w です。 


お 名 

KA - N 70 X 

KA - N 50 X 

電 源 

交流] 00 V 己 0-60 HZ 共用 

消費電力 

「連続」運聞 

300 W 

170 W 

「おやずみ」運輯 

12 W 

12 W 

送風加湿運輯 

24 W 

20 W 

加 湿 量※1 

「連続」運聞 

約 700 ml/h 

約己 OOml/h 

「おやずみ」運聞 

約 200 ml/h 

約 200 ml/h 

送風加湿運輯 

約 450 ml/h 

約 350 ml/h 

タンク 容量 

約 3.8 L 

連織]日湿時間（目勤※ 2 

約5時間25分 

約7時間40分 

適用床面積（目ち）※ 3 

木造和室〜] 2畳（〜 20 m 2 ) 

プレ八ブ洋室〜] 9畳（〜 32 m 2) 

木造和室〜 8.5 畳（〜 14 m 2 ) 

プレ八ブ洋室〜]4畳（〜 23 m 2 ) 

外お寸法 

幅約 4] 0 mm X 奥行約220 mm x 高さ約 370 mm 

質 量 

約 5.5 k 呂 

電源コードの長さ 

約] .4 m 

付属品 

エアフイルター(本体装着)、気化フイルター(本体装着)、ピコイオンユニット(本体装着） 


《1、《2室温2日で、湿度3日％の場合です。 《2タンク満水で「連続」運転した場合です。 

《1室温-湿度によって加湿量び変わります。 《3日本電機工業会規格 （JEM 1426) に基づいています。 

•室温び高い、または湿度び低いほど加湿量び多くなる。 

•室温び低い、または湿度び高いほど加湿量び少なくなる。 


この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 
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各 35 のなまえとはた 5 を 




吸気グリル舰気 □) 

エアフイ ルター （消耗部品) 

も14、17ぺ-ジ\ 

お名および定格表示 
安全上の警告ラベル 


ピコイオン 
カバー 


ピコイオン警告ラベル 

電源コード 
電源プラグ 



使用開始曰ラベル 

気化フィルターの使用開始曰 
を記入してください。 


やけど•感電警告ラベル 


トレイ 

トレイ~~をはずすとさはタンク 

気化フィ■ルタ三^。。）势雜!提縱故ィ 

I 2、16〜17ペーハ ははずせません。 


※試験機関 . 

. ㈱新潟県環境衛生研究所 

抗菌を行っている対象部分の名称… 

…抗菌ガラス 

試験ち法 . 

. 浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測 

試験結果 . 

…99.9%の抗菌効果を確認 

抗菌の方法…•… 

. 水溶性ガラス L 銀を含有 

(試験番号） 

箱2日日9日3677-日日1 -MBA 号） 
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湿度 モニター （目安）一 
•部屋の湿度の目安をお知 S せ 
•転倒した^きに点滅 

し8ぺージ\, 


入タイマーランプ 

入タイマーが 
動作中に点打 

II 1 ぺ-ジ\ 

切タイマーランプ 

切タイマーが 
動作中に点な 
II 1ペー： i \ 


湿度モニタ-(目就 


30 40 50 60 70 


給水フンプ 
•タンクの水びなくなると 
占 I な 

•タンクまたは、ピコイオン 
カバーび確実に取り付け 
られていないときに点滅 
度，1日ぺージ\ 





加湿モードランプ 

選択した加湿モードが点打し9ぺージ’ 


〇 4 


〇 8 


〇おやずみ 

〇 2 


〇 4 


〇うるおい 

〇1 


〇 2 


〇おまかせ 

膊間） 


脱間） 


〇連続 


を 


タイマ— 



ピコイオン 
ランプ 

ピコイオン運転時 
に点好 A 

19ぺージ\ 

ピコイオン 
スイッチ 

ピコイオン運転の 
「刷「入」 

19ぺージ \ 


切タイマースイッチ 

設定した時間 （ 1時間、2時間、4時間) 
を運転した後、自動的に停止 
111 ペー:!\ 


入タイ7—スイッチ 


送風加湿スイッチ 

送風加湿運転の「切」「入」 

Ll 2^- s \ 


設定した時間 (2 時間、4時間、8時間） 
が経過すると、自動的に運転を開始 
111 ペー:^ 


し加湿切換スイッチ 

加湿モードを選ぶ 

「連続」一「おまかせ」一「うるおい」 

{97iO^~V\ 


運転スイッチ 

加湿運転の「切」「入」 

送風加湿ランプ 

送風加湿運転時に点な 

|12ぺ一5?\ 


>「おやすみ」の切り換え 


•各スイッチの近くに点字が付いていまず。 


スイッチ 

名称 

切タイマー 


入タイマー 

加湿切換 

送風加湿 

運転 

ピコイオン 

点字 

• 参参 

• 

参参 参 

参 参参 

• •参 

参参参 
• • • 

参 ♦ • • 参参 

参 ♦ • 

参参 • 参 

• • • 参 • 

• 参 

参参 
• •参参 

読みかた 

丰 U 

タイ7 

イ U 

カシツ 

ソーフー 

ウンテン 

ピコ 
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使いかた 


タンクに水を入れる 


1 タンクとつてを持ってタンクをはずず 



2 


タンクを逆さまにしてか!5、タンク夺ヤツ 
プをはずし、水道水を入れる 


3 タンク夺ャップをしっかり閉める 

•ゴムパッキンびタンクキャップの内側の溝に付 
いていることを確認してください。 

•水漏れびないことを確認してください。 
•タンクの表面に付いた水は拭さ取ってください。 



タンク丰ヤップ n 


4 タンク夺ヤップを下にして、タンクを 
本体に取り付ける 


•タンクは傾かないように、タンクの凹部を本体 
のツメに引っかけてください。 


凹部 


ツメ 




©00 

• 40° CiU 上のお湯や化学薬品-芳香剤-ア□マオイル-よごれた水-アルカリイオン水-井戸水*浄水器の水 • 5 
ネラルウオーターなどを入れないでください。 

参本体内部には直接水を入れないでください。 

•室温の低い部屋から高い部屋に加湿器を移動させたとさや、温度の低い水を利用したとさにタンクの表面び結露 
する場合びあります。このような場合は拭さ取つてください。 

•タンクを落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。タンクの破損、水漏れなどの原因になります。 

G 湿度モニタ—（目ま）の表示 ) 


部屋の湿度（目勤を点り表示しまず。 

低い ■ 高い 

( 湿度モニタ-旧安）30 40 50 60 70 

•湿度モニターは目安です。（40、己0、60は緑色、 
30、70は赤色で点巧します） 

•同じ室内でち場所によって湿度び異なるため、部屋の 
湿度計と差び出ることがあります。 

•加湿運転中外は表示されません。 

•運転開始から約30分間は、湿度モニターび部屋の湿度 
と異なる場合びありますび、徐々に室内湿度に近づさ 
ます。 


C 持ち運ぶとさは ） 


持ち運ぶときは運乾を止め、 

タンク-トレイの水を捨てて 
か!5、八ンドルを持ってゆっ 
くり運んでください。 

•水を捨てずに持ち運ぶと、傾いたと 
さに水びこぼれることびあります。 

•水平な安定した場所に置いて使用して<ださい。本 
体び転倒すると「ピー、ピー、ピー…」というブヴー 
び鳴り、湿度モニターび点滅して運転び止まります。 
電源プラグを抜いてから、本体を起こしてください。 
こぼれた水を拭さ、本体び乾いてから使用して< 
ださい。 
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加湿運転のしかた 


1 電源プラグをコンセント（交ミ巧100 V )に確実に差し 
込む 



2 感を巧ず 

►加湿モードランプの連続（緑色)、ピコイオンランプ清色）び点灯し、 
「連続」運転を開始すると同時に、ピコイオン運転わ開始します。 
(使いはじめは、ピコイオンび発生するまでしばらく時間びかかります) 


「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーが鳴り、，給水ランプ G 赤色） 

が点 J 威したときは、10ページの「エラー検知について」をご覧 
<ださい。 

加湿モードを「連続」 1 U 外にずるとさは 

獲)对甲ず 

►選んだ加湿モードランプ（緑色）び点打し、加湿モードび切り換わ 
ります。 

ピコイオン運転を止めるときは 



►ピコイオンランプ（青色）び消打し、ピコイオン運転を停止します。 
•もう一度ピコイオンスイッチを押すと、ピコイオン運転び始まります。 
• ピコイオン単独運転はでさません。 


運乾スイッチで「切」にした後、電源プラグを抜かずに「入」 
にずると、ピコイオン運乾は「切」にずる前の状態になりまず。 



) おやすみ 
) うるおい 
) おまかせ 
連続 


ピコイオン 




〇おやすみ 

牛 

〇うるおい 

夺 

〇おまかせ 

〇 mm 



ピコイオン 



〇運転を止めるときは 

及)を巧して「切」にずる 


►設定した加湿モードランプ（緑色）び消なします。ピコイオン運転 
している場合は、ピコイオンランプ（青色）び消なし、ピコイオン 
運転む停止します。 


•約60秒間送風後停止します。 



4電源プラグを抜く 




000 

参運転停止操作後、60秒 iU 上たって 
から電源プラグを抜いて < ださい。 


タンクに水がなくなると 
r ピ ー 、ピー、…」とブザー音が5回鳴り、給水ラ 
ンプ（ホ色）が点打し、自動的に運転が止まります。 

続けて使うとき 



タンクに水を入れて本体にセツトしてください。給水ランプび消灯し、 


自動的に再運転します。 


お知!5せ 

•連続加湿時間の目安（室温20で • 
湿度30% • タンク満水*「連続」 
運転の場合） 

KA - N 70 X :約5時間25分 
KA - N 50 X :約7時間40分 
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使いかた（つづき) 


C 加湿切換について 




• 「連続」 

部屋の乾燥が気になる場台 

►部屋の湿度に関係なく、連続で加湿します。 

•巧るおい」 

のどや肌の乾燥が気になる場合 

► 湿度約65%で湿度コント□ールします。 

• 「おやすみ」 

静かな音で運輯したい場合 

►部屋の湿度に関係なく、弱風量で運転します。 
(加湿量は少なくなります） 


•「おまかせ」 

快適な湿度を保ちたい場合 

►湿度と温度の W センサーびお部屋を快適な湿度に保 
ちます。 


部70 
屋6已 
のりり 
湿60 
度 


(%) 


55 
50 
4已 
40 


W センサー運乾 



16 18 20 22 24 26 

部屋の温度（で) 


お知!5せ 

•適用床面積内でわ部屋の壁、床の材質、換気の度合い、外気の乾燥の程度によっては、設定した加湿モードの 
湿度に維持でさない場合びあります。 

•同じ室内でわ空気の流れの状態によって湿度び異なることびありますので、部屋の湿度計と本製品の湿度モニター 
の表示に差び出る場合びあります。 

•「おまかせ」「うるおい」運転の場合、部屋の湿度に関係なく、運転開始から3分間は強風で加湿し、その後、自 
動湿度コント□ールび始まります。運転開始から3分未満であってわ、加湿モードを切り換えた場合は、すぐに 
自動コント□ールを行います。 

•「おまかせ」「うるおい」運転では、風量も強•中•弱の3段の自動調節を行います。 

•給水ランプび点な、または点滅しているとさは、運転スイッチじ(外の操作は受け付けません。 

給水ランプび点打しているときは、タンクに水を入れてから操作してください。給水ランプび点滅しているときは、 
タンクまたは、ピコイオンカバーを確実に取り付けてから操作してください。 

•運転スイッチで「切」にした後、電源プラグを抜かずに運転スイッチを押すと、メモリー機能によって、「切」に 
する前の加湿モードで運転します。（ただし、切/入タイマー、送風加湿運転は記憶されません） 

•運転中に停電した後や、電源プラグを差し直した後に運転スイッチで「入」にした場合、加湿モードは「連続」 
運転になります。 


エラー 検知についてのようなときは、運転できません。健転中は運転を停止します） 


「ピッ、ピッ、ピッ、ピッ」とブザーが鳴り、給水ランプが,点滅しているとさ 

•タンクまたは、ピコイオンカバーび確実に取り付けられていません。タンクまたは、 
ピコイオンカバーを確実に取り付けてください。 1吕、14 ペー A 
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-► 消な懈除) 




•電源プラグをコンセントに差し込んでおさます。 

設定した時間が経過すると、自動的に「おまかせ」運転を開始します。 

(設定したとさにピコイオン運転していた場合は、ピコイオン運転も開始します) 

運転停止中か、切タイマー設定中に 


© 


を巧し、入タイマー時間を設定ずる 


(2 時間、4時間、8時間の設定ができまず） 

►押すたびに入タイマーランプ（オレンジ色）びち図の順序で点 
巧します。 

►時間の経過ととわに入タイマーランプび切り換わり、運転開始 
までの時間の目安を表示します。 

•入タイマーランプを消灯させるか、運転スイッチを押すと、入 
タイマーは解除されます。 

广 4時間オートパワーオフ機能- 



入タイマーで運転を開始してから4時間後、運転び止まります。 

•入タイマーで運転を開始すると、切タイマーランプの4時間び点なします。時間の経過ととちに切 
タイマーランプび切り換わり、残りの運転時間の目安を表示します。 

♦ 4 時間オートパワーオフ機能を解除したいとさは、切タイマースイッチを押して切タイマーランプ 
を消なさせるか、加湿切換スイッチ、または送風加湿スイッチを押してください。運転スイッチを 
押して運転を停止したとさも解除されます。 

< _ > 

•切/入タイマー時間を変えたいとさは、切/入タイマースイッチを押してお好みの時間に設定してください。新し 
く設定した時間からタイマーび作動します。 

•給水ランプび点灯しているとさは、タイマーを設定でさません。タンクに水を入れてから設定してください。 

•切タイマー運転をする前に、タンクの水量を確認してください。水量び少ないとタイマーび切れる前に水びなくなり、 
運転び止まり給水ランプび点巧します。この場合、運転停止中でわタイマーは継続して作動しています。タンク 
に水を入れて本体にセツトすると、加湿運転を再開し、切タイマー設定時間び経過すると自動で運転び止まります。 


切タイマー運転 


設定した時間を運転した後、自動的に運転を停止します。 

運転中に 


© 


を巧し、切タイマー時間を設定ずる 


(1 時間、2時間、4時間の設定ができまず） 

►押すたびに切タイマーランプ（緑色）びち図の順序で点好します。 
►時間の経過とともに切タイマーランプび切り換わり、残りの運 
転時間の目安を表示します。 

•切タイマースイッチを押して切タイマーランプを消打させるか、 
運転を止めると切タイマーは解除されます。 

•切タイマーを設定後、入タイマーを設定でさます。 


) 


入タイマー運転 


タイマー運乾のしか 
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使いかた（つづき) 


切/入タイマー連動運転について 


運乾中、切タイマーを設定後、入タイマーを設定できまず。 


例：切タイマーを2時間、入タイマーを4時間に設定した 

+曰厶 

场口 


例：切タイマーを2時間設定し、]時間後に入タイマーを 
4日寻間に言受疋!した場口’ 




お知!5せ 

•切タイマー設定後、時間びたってから入タイマーを設定した場合でわ、切タイマーで運転び停止した時間から、 
設定した入タイマー時間のカウントび始まります。 

•切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。 

•運転停止中に入タイマーを設定した後は、切タイマーは設定でさません。 


送風加湿運乾のしかた 


送風加湿運転は、ヒーターを使った「温風気化式」による加湿をせず、気化フィルターに風を当てて加 
湿する「気化式」の運転だけになります。電気代を抑えて加湿したい場合に使います。 


運転中に 



お名 

KA-N70X 

KA-N50X 

運輯 

送風加湿運輯 

「連続」運聞 

送風加湿運乾 

「連続」運お 

消費電力 (W) 

24 

300 

20 

170 

加湿 量 (ml/h) 

約 4 己 0 

約 700 

約 3 己 0 

約己 00 


※室温20む、湿度30%時 


►加湿モードランプび消な、送風加湿ランプび点灯します。 

•強•中-弱の3段の風量を自動調節し、湿度び約 55% iU 上になると弱風量で運転します。 

•送風加湿運転中に、送風加湿スイッチ、または加湿切換スイッチを押すと、送風加湿運転をする前の加湿モードで運 
串五します。 

•運転停止後、電源プラグを抜かずに「入」にすると、送風加湿運転をする前の加湿モードで運転します。 
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お手入れのしかた 


A 警告 


C 

プラグを 
抜< 


•お手入れをするときや 
持ち運ぶときは、電源 
プラグをコンセントか 
5巧く 

(感電-けびの原因） 


めれ手 
禁止 


•めれた手で電源プラグ 
を巧き差ししない 

(感電*けびの原因） 


Q •使用中や運転停止後約 
10分間は、持ち運ん 
だり、お手入れしたり 
禁止 しない 

(本体高温部によるやけど 
の原因） 


Q •お手入れをするとをは、 
塩素系-酸性の洗剤は 
使わない 

S ^ (洗剤から発生する有毒ガ 

スで健康を害する原因） 


•使い続けるうちに、トレイ内部や、気化フィルター、ピコイオンユニット表面に白、または茶色の水あかび付きます。 
お手入れをしないで使い続けると、水あかび固まって取れにくくなり、加湿量び低下します。 


•お手入れのしかたに従ってお手入れをし、いつも清潔にお使いください。 


1 


〔準備） 

1. 電源プラグを抜く 

2. 本体内の部品を取り出ず 



〔 口 口でのゎ丰入れ J 

説明に従って各部のお手入 
れをずる 



部品を元通り 
に取り付ける 


©#0 

•中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用して<ださい。 

•ベンジン-シンナー-アルコール-アルカリ性洗剤-クレンヴーなどは使用しないでください。変質-変色する 
ことびあります。 

•化学ぞうさんを使う場合は、その注意書に従ってください。 


本体（よごれた 5) 


) 


1-水に浸してかたく絞ったやわ5かい巧で、よごれを}式き取る 

2. 乾いた巧で水分を}式き取る 
•よごれがひどいとさ 

①中性洗剤溶液に浸した巧を絞ってよごれを}式き取る 
獻先剤が残！5ないよう、水で絞った巧で十分に巧:き取る 



こタンク内（給水ずるたび } 



1 - タンクに残っている水を捨てる 

2.タンクに少量の水を入れ、タンク夺ヤップを閉めて、 
よく振り洗いずる 


3-タンクの水を捨てる 

• 2 〜3回繰り返してください。 

•よごれび落ちにくい場合は、タンクの中をスポンジで洗つ 
て < ださい。 
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お手入れのしかた (つづさ) 


〔エアフイルター （1 週間に1回程度) 


1 吸気グリルをはずし、エアフィルター 
を取0出ず 

•吸気□とヒーターケースのホコリを掃除機で吸い 
取ります。 



3 エアフィルターを吸気グリルに取り付 
ける 



凸部 フィルター 


2 


エアフイルターのホコリを取る 

•かる<たたいてホコリ 
を取ります。 





4 


•エアフィルターの効果び弱まるため、水洗い 
しないで < ださい。 


吸気グリルを本体に取り付ける 



C ピコイオンユニットに週間に1回程度) 


•使い続けるうちに、ピコイオンユニットに白、または茶色の水あかび付さます。お手入れをしないで使い続けると、 
水あかび固まって取れにくくなり、ピコイオンユニットの性能び低下します。 

•水質によっては、水あかび付さやすい場合びあります。このような場合は、はやめにお手入れしてください。 


1 ピコイオンカバーをはずし、本体か!5 
ピコイオン ユニッ トをはずず 

•ピコイオンユニットは、つまみをつかんで真横 
に引さ出してください。 



2 


つけ置き洗いをし、水で洗い流ず 

•ピコイオンユニットを水につけます。 （8 時間じ(上) 



3 やわ!5かい巧で水分を}式き取り、十分 
に乾燥させる 



4 


ピコイオンユニットを本体に取り付ける 

•ピコイオンユニットの電極ピンを、本体の凹部 
に合わせ、押し込んでください。 



凹部 


5 


ピコイオン カバーを 取り付ける 

①ツメ （2 力所）を本体の凸部に合わせる 
③ピコイオンカノ く一を押してはめ込む 



©#0 

•熱湯で洗わないで<ださい。（変形の原因） 

•洗剤は使用しなしでください。唆形•変色 • 割れの原因） 
• ブラシやとびつたちのでこすらないで<ださい。（故障の原因) 
•保管するとさは、水分をおさ取り、十分に乾燥させてくだ 
さい。（カビの原因） 
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よごれが取れにくいときは1目ページを参照してクエン酸洗ミきを行ってください。 



































































□—ラー 
(1 力所) 


フィル 



5 


トレイに気化フィルターを取り付ける 

•気化フィルターの溝（両端）に、トレイの □ ーラー 
(2 力所）とフィルターガイドの□ーラー （1 力所) 
を合わせてセツトしてください。 

•気化フィルターの向さに注意してください。 

溝师端） 


2 トレイの中の水を捨てる 

• 図のように傾けて排水してください。 


フ□ート側 



トレイのツメを少し引いて抗菌ガラス^ 


3 


トレイ （2 週間に1回程度) 


タンク • トレイ • 気化フィルターをはずず 

①タンクをはずす 

③トレイをはずす（タンクを先にはずしてからトレイをはずし 
てください。タンクをはずさないと、トレイははずせません） 
③気化フィルターをはずす（気化フィ j レターから水びたれてく 
るので、ま意してください） 



をはずし、トレイを水洗いずる 

•角や□ーラーは歯ブラシでよごれを落とします。 



4 


抗菌ガラス^を水洗いし、トレイにセツ 
卜ずる 

•ゴ5などを洗い流してから、「上面」の文字を上 
にしてセツトしてください。 








□—フ ー 

(2 力所） 
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本体内側のよごれを}式さ取る 

13ページ「本体（よごれたら)」を参照してください。 


本体にトレイを取り付ける 

•取り付けび不完全な場合、給水ランプび点打し 
ます。 

•気化フィルターの向さび合っていないと、トレ 
イを本体に確実に取り付けられません。 


8 


トレイをセットした後、タンクを取り付 
ける 

• 8 ページ「タンクに水を入れる」を参照してくだ 
さい。 




※試験機関 . ㈱ 新潟県環境衛生研究所 

試験ち法 . 浸漬法により混釈平板培養法で菌数を計測 

抗菌の方法 . 水溶性ガラスに銀を含有 

抗菌を行っている対象部分の名称……抗菌ガラス 

試験結果 . 99.9〇/〇の抗菌効果を確認 

(試験番号） 緒2日日9日3677-日日1 - M 目 A 号） 


夕のラく 

卢一体よて 

ル本くし 
ィが向卜。 
フ面にッい 
ヒの面セさ 
ii た背に'瓜 
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お手入れのしかた (つづさ） 

G 気化フイルター （3 力月に1回程度) ■) 


•気化フィ j レターは、すべての菌やカビの繁殖を抑制するわのではありません。 

•よごれび付くと巧菌-防カビ効果び弱まります。抗菌-防カビ効果び長持ちするように3力月に]回程度のお手入 
れをおすすめします。 

•使い続けるラちに、トレイ内部や、気化フィルター表面に白、または茶色の水あかび付さます。お手入れをしない 
で使い続けると、水あかび固まって取れにくくなり、加湿量び低下します。 

•水質によっては、水あかび付さやすい場合びあります。このような場合ははやめにお手入れしてください。 

•気化フイ j レターから色び落ちる場合びありますび、異常ではありません。 


1 気化フイルターをはずず 

•] 己ページ「トレイ」を参照してください。 


2 


フイルターカバーとフイルターケースを はずず 


①フィルターカバーを下図のように上に引っ張りなびら、 
フィルターケースのツメ （8 力所）を順番に外側に 
押して、フィルターカバーをはずす 



③フィルターケースから気化フィルター （3 枚）を取 
り出す 



3 


水、またはめるま湯で巧し洗いずる 

•フィルターケースとフィルターカバーは、水洗いしてください。 



においび取れにくいとを 

水、またはめるま湯（約40で）に台所用 
合成洗剤（粉末）を溶かして、つけ置さ 
洗いする 

•台所用合成洗剤（粉末）使用量：洗剤容器の 
表示に従ってください。 

•つけ置さ時間：約]時間 


よごれび取れにくいとを 

めるま湯（約40で）にクエン酸を溶かして、 
つけ置を洗いする 

•クエン酸使用量:1 L 当たり約] Og (小さじ2杯) 
(濃度び高いと破損の原因になります） 

•つけ置さ時間：約]時間 

(お湯の温度は徐々に下びりますび、お湯は加 
えないで < ださい） 


2きれいな水でずずざ洗いずる 

•水を入れ換えて、においびなくなるまで2〜3回繰り返します。 

ずずざを十分にしないと、洗剤やクエン酸のにおいが発生したり、故障の原因に 
なつたりしまず。 


000 

•気化フィルターを強く引っ張ったり、絞ったりしないでください。 

•クエン酸を使う場合は、換気扇においところで、換気をしなびら行ってください。 

•クエン酸び入手でさない場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 

(部品名：ポット洗浄クエン酸/部品コード： 323890 24) 

•クエン酸は、食品添加物のため食品衛生上無害ですび、幼児の手の届かないところに保管してください。 
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4 水分を}式き取り、フィルターケースに気化フィルター （3 枚）を入れて、フィルターカバー 
を取り付ける 


①フィルターカバーを取り付けるときにはさまらない③フィルターカバーの穴 （8 力所）を、フィルターケー 
ように、気化フィルターの端を押し込む スのツメ （8 力所）に合わせて押し込む 



気化フィルター 
(3 枚） 

フイルターケース 


•気化フィルターに表裏はありません。また、3枚と 
ち同じちのです。 



穴 (8 力所） 

フイルターカバー 



ツメ （8 力所） 

フイルターケース 


P トレイにセットし、本体に取り付ける 


〔気化フイルター（交換時期) 


気化フィルターは消耗部品です。約]0年（約]2日力月）を目安に交換してください。 （1 曰8時間運転の場合) 
※使用状況によっては、寿命びはやまることびあります。定期的なお手入れび必要です。 


次のような場合には、目安に関係なく交換し 
て < ださい。 

•お手入れしても、においや水あかび取れない。 
•お手入れしてち、運転時にタンクの水の減りび少 
ない。 

•気化フイ J レターの傷みや形くずれびひどい。 


•交換ち法は、 ] 6〜] 7ページ、または交換用の気 
化フィルター取扱説明書を参照<ださい。 

•気化フィルターを廃棄する場合は、お住まいの地域 
のゴミ分別ち法に従ってください。 

-気化フィルターの材質：ポリエステル 


消耗部品（お買い上げの販売店でお買いホめください) 


お手入れをしてもよごれが落ちなくなったり、破損したりした場合は交換してください 


形名 

東芝加湿器用気化フィルター 

KA - N 70 X 

KAF -13 (3 枚組） 

KA - N 50 X 



エアフィルタ-(驗テクノネットワ-ク ㈱ 扱い部品） 

部品コード 

46442655 


•約10年（約] 20力月）（地域の水質によって極端に変化します）を目安に交換してください。 


保管のしかた 


1 お手入れの後、本体の 
水を}式さ取り、曰かげ 
で乾かず 


2 気化フィルター•ピコイ 
オン ユニッ トの水をよく 
さり、曰かげで乾かず 


3 包装箱に入れるか、ポリ 
袋をかぶせ、湿気の少 
ない場所で保管ずる 


湿ったまま保管すると 
^ ^カビの原因になります。 
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故障かな？と思ったとを 


修理を依頼する前に、次の点をお調べください。 


こんなとを 

原 因 

参照ページ 

蒸気（霧）び出ない•見えない 

この製品は気化フィルターに風を当てて湿った空気を送りだす方式のため、蒸気 
や霧は見えません。 

2 

ジージーと 音びずる 

気化フィルターを回転させるとさの音で、異常ではありません。 

— 

ときどきピチャピチャと音び 
ずる 

気化フィルターび回転し、水び落ちる音です。異常ではありません。 

— 

ときどきポコポコと音びずる 

タンクの水びトレイにたまるときの音です。異常ではありません。 

— 

トレイの水に色が付く 

トレイの水びオレンジ色になる場合びあります。これは気化フィルターの添加剤 
によるちので、異常ではありません。 

— 


こんなとを 

調べるところ 

処 J 置のしかた 

参照ページ 

運乾しない 

電源プラグびコンセントからはずれて 
いませんか。 

電源プラグをコンセントにしっかりと 
差し込んでください。 

9 

給水ランプび点灯していませんか。 
(タンクに水び入っていますか） 

タンクに水を入れてください。 

8 

給水ランプび点滅していませんか。 

タンクまたは、ピコイオンカバーび確 
実に取り付けられていることを確認し 
て < ださい。 

8 

14 

運転スイッチを「切」にした 
のにすぐ止ま5ない 

— 

運転スイッチで「切」にしても送風ファ 
ンはしばら<回ります。 

約6日秒間送風後、自動的に停止します。 

9 

加湿モードランプの「うるお 
し、」か「おまかせ」または、 
送風加湿ランプが点'灯してい 
るのに加湿が弱い（風が弱い） 

— 

部屋の湿度び、設定した加湿モードの 
湿度より高いため、弱風運転をしてい 
ます。さらに加湿したい場合は「連続」 
運転を選択してください。 

9 

10 

12 

風の出が少ない 

おやすみ運転をしていませんか。 

おやすみ運転の場合、送風ファンの回 
転を抑えるため、風の出び少なくなり 
ます。 

9 

10 

エアフィルターびホコ U で目詰まりし 
ていませんか。 

エアフィルターのお手入れをしてくだ 
さい。 

14 

気化フィルターに水あかやび付い 
ていませんか。 

気化フィルターのお手入れをしてくだ 
さい。 

16 

17 

加湿切換ができない 

給水ランプび点なしていませんか。 
(タンクに水び入っていますか） 

タンクに水を入れ、給水ランプび消え 
てから設定してください。 

8〜]2 

切タイマー運乾びでをない 

タンクに水があるのに給水 
ランプが点なする 

トレイび確実に本体に入っていますか。 

トレイを確実に本体に入れてください。 

15 

本体び傾いていませんか。 

本体を水平な場所に置いてください。 

8 

トレイに直接水を入れたり、タンクや 
トレイに水を入れたまま持ち運んだり 
していませんか。 

タンクをはずしてトレイの中の水を捨て、 
再度タンクをセットしてください。 

8 

15 

湿度が上が5ない 

部屋び広すざませんか。 

適用床面積の範囲でお使い < ださい。 

己 

窓や戸を開けていませんか。 

窓や戸を閉めてお使い<ださい。 

— 

においが出る 

気化フィルター-エアフィルター- 
ト レイびよごれていませんか。 馆 K 屋や 
タバコのにおいび気化フィルターに付 
いて、においび出ることびあります） 

気化フィルター•エアフィルター-卜 
レイのお手入れをしてください。 

]4〜17 

湿度モニターの表示び部屋の 
湿度計の表示と違5 

— 

同じ部屋でち空気の流れや、温度差な 
どによって湿度び異なることびあります。 
湿度モニターは目安としてお使いくだ 
さい。 

8 

タンクの表面が結露ずる 

— 

コップに;令たい水を入れると表面び結 
露するのと同じ現象です。結露した場 
合は巧などでおさ取ってください。 

8 

気化フィルターが 
トレイにセットしにくい 

気化フィ j レターの取り付け方向び間違っ 
ていませんか。 

気化フィルターの向さを合わせて、卜 
レイとフィルターガイドの□ーラーに 
合わせてセットしてください。 

15 

本体にトレイを入れるときや 
引き出すときに水がこぼれる 

トレイに気化フィルターび取り付けら 
れていますか。 

トレイに気化フィルターを取り付けて 
<ださい。 

15 


上に従って調べても原因びわからないときや、その他の異常や故障びあるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 
※樹脂部品は数年間使用すると、傷むことびあります。お買い上げの販売店にご相談ください。 
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保言正とアフターヴービス 


必ずお読みください 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 
お買い上げの販売店へご相談ください。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


まち生ミき家電ご相談センター 

函》0120 -1048-76 

受付時間： 36曰曰9:00〜20:00 

携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料) 
FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 
への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 
会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合び 
あります。 


保証書（一体） 

•保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載され 
ております。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの 
記入をお確かめのうえ、販売店から受け取つていただ 
さ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 

ただし、エアフィルター、気化フィルターは消 
詩品ですので、保証期間内でわ「有料修理」と 
させていたださます。 

•保証期間中の故障は、保証書の内容に基づさ、無 
料修理となります。無償商品交換ではありません。 


補修用性能部品の保有期間 

•加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後 
5年です。 

•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため 
【し必要な部品です。 

部品について 

•修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出び 
ない場合は当社で弓 I さ取らせていたださます。 
•修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することびあります。 


修理を依頼されるとさは 持込修理 

•18 ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、運転スイッチを押して運転を停止し、 

必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■保証期間中は . 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 


■保証期間が過ぎているとをは . 

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店 
にご相談ください。修理すれば使用でさる場合は、ご希 
望によって有料で修理させていたださます。 


■修理料金のし<み 


修理料金は技術料-部品代などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。 


便利 

メモ 

お買い上げ曰 

年月 曰 

お買い上げ店名 

電話 （ ) 


口 

愛情点検 

V 

長化を旧の 定期的に「安を上のごま意」「樹願い」を確認してご使用<ださい。 ^ 

京こ台支! 2 送: fc 1 誤った使いかたや長年のご使用による熱.湿気-ホコリなどの影響によって 

TIU; 显 §5 の点棵を！ 部品び劣化し、故障や事故につながることもあります。 

こんな症状は 
ありませんか。 

電源プラグやコ 
ンセントにたま 
つているホコリ 
は取り除いてく 
ださい。 

• 7 j <) in^^o 故障や事故防止のため、 

•本体か異常(し熱かったり、こげくさかっ ド 使用を中止し、電源プ 

たりする。 § ラグをコンセントから 

•異常な音や振動びする。 5 抜いて、必ずお買い上 

•R 品駕 動かす と通電したり、しな 止 裳韶囊*^譜ぃ修 

J 
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住尸斤•店名 


電話 


I 東芝加湿器保証書 


持込修理 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件 
のもとにおいて無料修理をお約束するわの 
です。したびってこの保証書によって保証 
書を発行している者（保証責任者)、および 
それ外の事業者に対するお客様の法律上 
の権利を制限するむのではありません。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 
保有期間について詳しくは取扱説明書をご 


まちホ-ムテユパま巧貪せ家電事業統括部 

干9日 9- 1393新漏県加茂市大字後須田2己 70- 1 
電言舌 （02 已 6) 已 3-2847 

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 
にそった正しいご使用のわとで、保証期間中に故障し 
た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい 
ただくことをお約束するちのです。 

保証期間中に故障び発生したとさは、本書と商品をご 
持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ 
さい。 

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 
用することびあります。 

★印欄に記入びないとさは無効です。本書をお受け取 
りの際は必ず記入をご確認 < ださい。また、本書は再 
発行しませんので紛失しないよラに大切に保管してく 
ださい。 

1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 
(イ）誤ったご使用や不当な修理•改造で生じた故障、 
損傷。 

(□) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 
損傷。 


年 



月 




KA - N 70 X 、 KA - N 50 X 

ふ0びな 









市内 




ま号 





★お買い上げ曰 


日が5 覧< ださい。 


(八）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など)、 
塩害、 ガス 害、異常電圧で生じた故障、損傷。 
(二）本書のご提示びない場合。 

(ホ）本書にお買い上げ年月曰、お客様名、販売店 
名の記入のない場合、あるいは字句び書さか 
えられた場合。 

(へ）一般家庭用外（たとえば業務用など）に使 
用された場合の故障、損傷。 

(卜）消耗部品の交換。 

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申 
し受けます。 

3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出 
びない場合は当社で弓 I さ取らせていたださます。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

日.ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売 
店に修理びご依頼でさない場合には、東芝生活家 
電ご相談センターへご相談ください。 


ィ買^修理年月 S 

修理内容 

担当 

年月 曰 



年月 曰 




• 保証書にご記入いただいたお客様の住所-氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその 
後の安全点検活動のために利用させていただく場合びございますので、ご了承ください。 

-修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合びござ 
いますび、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。 


ままが-ムテク J 巧巧备社 

家電事業統括部 

干 959-1 393新漏県加茂市大字後須田 2570-1 



★ご販売店 


ム17、 

樣 


お名前 


ご住所 


呼 




電話 


午 


本体 


★お客様 


保証期間 


20 


THT - TTCA ( TG ) 
































































